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CanoScan LiDE 卵 

キヤノスキャン ライド 


まぎほまる cf；5 にレぶ5 


スキヤナ甚本ガイド 


セットアップか日基本的な使いかたを説明しています。詳しい操作方法は、 
セットアップ CD - ROM に入っている電子マニュアル r スキャンガイド」をご 
覧ください。 
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ソフトウェアを 
インス!ルしまず 


P.5 


Windows 


P.8 


Olacintosh 


衝 i しよ 5 1 

パッケージの内容を確認ずる •• • 

• ♦ • ■ 9 

スキャナ各部の名称 . 
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ソフトウェアをインストールずる… 
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スキャナを準備ずる . 
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スキャンしてみよラ 

スキャンずる . 12 

いろいろなスキャン方法 . 17 

本体のボタンを使ってスキャンする ••• 1 S 
付属のソフトを使ってスキャンずる"•吕吕 
スキャナドライバを使ってスキャンずる • ••吕已 


ちつと知ろラ 

もっと詳しく知りたいときは语モマこユアルを見る)…30 

スキヤナを縦置きで使う . 33 

アプリケーシヨンソフトの紹介 . 3已 

困つたとをには . 36 


ご使用前にかならず本書をお読みください。また、いつで6 
使用できるように大切に保管してください。 
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マニュアルにごいて 


箱を開けた6 




STEP 


まずほえるようにしよう -スキャナ基本ガイド- 

箱を開けてからスキャナをセットアップし、スキャンをするまでの一連の作業を順を追 
つて説明しています。はじめてお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読み 
<ださい。 


STEP 


パソコンの画面で見るマニュアル 


スキヤンガイド（電子7こユアル） 


詳しい手順や目的別スキャン、 ScanGear や MP Navigator EX の使いかた、きれ 
いにスキャンずるためのヒント、困ったとさの対処ち法など、スキャナを使いこなすた 
めに必要な情報びまとめてあります。卜 P.30 r もっと詳しく知りたし)ときは」） 



電子 

マニュアル 


付属のアプリケーションのマニュアル 

付属のアプ I 」ケーションと共に、の電子マニュアルび含まれています。これらのマニュアル 
は、ソフトウェアをインストールすると自動的にコンピュータへインス!-ールされます。起動方法 
については、「アプ U ケーションソフトの紹介」 （ P .3 己）をご賣ください。 

参 ArcSoft Ph 日 toStudio マニュアル ( PDF ) 

• 読取ミ巧 Lite マニュアル ( HTML ) 

• ファイル管巧草巧 Lite マニュアル ( HTML ) ( Windows のみ） 

PDF あ式のマニュアルを表示する口ま、 Adobe ® ReacIer ®/ Adobe ® Acrobat ® Reader ® などび必要です。お使 
いのコンピュータにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン n —ドでさます。 


-本書では 、 Windows Vista ™ operating system でスキヤナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows ® や 
Macintosh ® でも操作方法は同じです。 

•画面表示は 0 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、若干異なります。また、画面表示は一部合成しています。 

-本書では 、 Windows Vista の各 Editi 日 n を Windows Vista、Windows XP Home Edition と Windows XP Professional ^Windows XP と記載し 
ています。また、特に制限びない場合 、 Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista を Windows と記載しています。 



. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあ D ます。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 

-出版物などか5スキャンした文章や画像を自己の使用しソがの目的でお使いになることは禁じ5れてお D ますので、ごを意<ださい。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 

- Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

- Windows は、アメ 1」力合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

- Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標です。 

- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

- Adobe および冉 crobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 
- © ArcSoft , Inc . All rights reserved Tor PhotoStudio . 

-その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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<本体のボタンを使って> 


* スキャン方法は r 本体のボタンを使ってスキャンする」（一 P .1 S ) をご覧ください。 


昔の写真をスキャン 
してデジタル写真集 
に 



机を占領している書 
類や資料を PDR こし 
て 


し I ィ…, 




旅行の日程表を人 
数分 コピー 


料理のレシピや絵手 
紙をスキヤンして 
メール添付で送る 





















































ク 《ツケ ージの 巧客を巧認する 


r パッケージの内容を確認してください 



スキャナ本体 



USB ケーブル 



セットアップ CD-ROM 



まず使えるよラにしよラ 

(スキャナ基本ガイド） 



•ま全にお使いいただくためには 
•サポートガイド 
•保証書 （が箱に貼付） 


j || 万一、不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
I "! 説明書およびその他ガイド類は、いつでち使用でさるよラに大切に保管して<ださい。 


L 付属の CD - ROM について 

■ セットアップ CD-ROM 


付属のセットアップ CD - ROM には、 LU 下のをなソフトウェアと電子マニュアル「スキヤン 
杉◎う ガイド」び入っています。ご使用のコンピュータのノトドディスクへインストールしてご使 

用ください。 


セットアップ CD 书 0 M には、紛失や破損ずると再発巧-再配なできないソフトウエアや重要な情報 
MM び含まれています。使用後も紛失しないように大切に保管してください。万一、紛失、破損した際 
胃®は「スキヤナドライバを新しくずるとをは？」 （ P .4 已）をご覧ください。 


スキヤナドライバ 

ScanGear (スキヤンギア） 

ユーテイ U テイソフト 

MP Navigator EX (エムピー•ナビゲーター•イーエックス） 

画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

活字カラー日 CR ソフト 

読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

画像/文書フアイ U ングソフト 

ファイル管理軍命 Lite (ファイルカンリカクメイ•ライト） （ Windows のみ） 

電子7ニュアル 

スキャンガイド 


》各ソフトウェアについては、 r スキャナドライバを使ってスキャンする」 （P.2 己）、「アプ U ケーシヨンソフトの紹介」 （P.3 已）をご覧ください。 
《電子マニュアルの見かたについては、「もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」 （P.30) をご覧ください。 

《• 各ソフトウェアのインス!ル容篇ま、セットアップ CD-R 日 M の「おまかせインストール」画面でご確認ください。 














スキヤナる巧のちな 



原稿台 カバー 

セットした原稿を巧さえます。 


原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナのむ臓部で 
す。 


原稿台 

スキャンする原稿を置さます。 


原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 


己 EZ (イージ ー) ボタン（一 P . 1 8) 

ボタンを巧すだけで簡単に目的別のスキャンびで 
さます。 



■ COPY (コピ ー) ボタン 

■ PHOTO (フオト）ボタン 

■ PDF (ピーデイーエフ）ボタン 

■ E-MAIL ( E メール）ボタン 

□ックスイッチ（一 P .10) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 


スタンド取り付け位置（一 P .33) 

スキヤナを縦置さにするとさ、スタンドのフックを取 
り付けます。 



8 US 己コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 



このスキヤナには、電源スイッチや電源ラン 
プはありません。 AC アダプタや電源ケープ 
ルは不要でず。コンピユータとスキヤナを 
USB ケーブルで接続し、コンピユータの電源 
を入れたときに、スキヤナの電源も入りまず。 





ソフトウエア巧インスト ー J レする 


スキヤナを使用するには、ソフトウェアのインス!ルび必要です。まず、じ(下のミ主意をお読みになってか 
日、 「Windows にインス! -- ルする」 （P. 己）、 「Macintosh にインス! — ルする」 （P.8) にお進みください。 


r インストール前の注意点 


スキヤナを接続する前にソフトウェアをインス!ルして < ださい。 


ソフトウェアをインス!ルする前にスキヤナをコンピュータに接続してしまうと、スキヤナび正常に動作 


しなくなる原因になります。十分にミ主意してくださし、。 



スキヤナをコンピユータに接続しないでく 
ださい。もし接続している場合は 、 USB 
ケーブルをはずして<ださい。 



参ち 


Windows でちのような画面が表示されたとをは 

) くソコン側の US 目ケースレを巧き、[キャンセル]ボタン 
をク U ックして画面を消してください。 

《ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータ 
へ接続した場合、この画面げ表术されます。 

(お使いのコンピュータにより若干表示が異なります。） 


R 巧しレVトドウェアが見つかりました 酉 

CanoScan のドライバソフトウエアをインストールする必要があります 


>ドライパソフトウエアをち索してインストールします（巧さ) (L) 
このデバイスのドライバソフトウエアをインストールする手頭をご妄 
巧します. 

4をで再巧をします (A) 

巧回デパイスをプラグインするときまたはデバイスに□グオンすると 
きに，再度巧围メジ它ージが表示されます. 

• このデバイスについて再巧留は不妄です (D) 

このデバイスホ、ドライバソフトウエアをインストールするまで(城 
作しまだん. 


^く| 丰でレ9 


起動しているプ□グラムはあ6かじめ終了して<ださい。 

ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムを含め、起動しているすべてのプ□グラムは、 
あ日かじめ終了しておいてください。 

八ードディスクの空を容量をお認してくだをい。 

八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「困ったときには」の r インス!ルのトラブル：症状 
3」 （P.37) を参荀こ、不要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 

rwindows にインストールする J P . 已 

[ Macintosh にインストールする J 陪 P .8 


gfl インストールびラまくでをなかった場合は、「困ったときには」の「インストールのトラブル」 
■■■ (P.36~37) をご覧ください。 







ソフトウェアをインストールする 


WindowsI こインストールする 

□ Windows を復数のユーサー設定でおほいのかたへ 

• ソフトウェアのインス!-―ルは Administrator (システム管理ち）が行つてくださし、。 
• 複数ユーザー設定をしていないとをは、そのままインス!ルを続けてください。 
詳しくは、 Windows のマニュアルやヘルプをご覧ください。 


コンピュータの電源を入れ、セット 
アップ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブにセットします。 

▼ 自動再生画面び表示されます。 

Windows Vista をお使いの場合 
^手順2へ 

Windows XP / 200□をお使いの場合 
一手順4 ( P .6) 


I 


〇 [ Msetup 4. exe の実行]ボタン 
をク IJ ックします。 

▼ ユーヴーアカウント制御画面が表示されま 
す。 


L 巨動き生 


I aliSH 


DVD/CD-RW ドライブ (D：) CANOSCAN 


I □ソフトウエアとケームに巧しては萬に巧の動作を巧う; 
プ□クラムのインストール/実た_ 


を Msetup 4 exe の実巧 
A Canon Inc . じ.が堯巧 


ミ^}^^^ルを表示 


コン t 口ール パネルで巨お ) 寅ホの投ミ气も -? ミ 


3 [続行]ボタンをクリックします。 

▼ メイン;< こユー画面が表示されます。 


ユーブーアカウントが巧 


0プ □ クラムち « すみち白 ^ 


あなたがおおしたプログラムである為合は、爲巧してください. 


r ^) Canon IJ Setup CD-ROM 

だ Canon Inc . 


I 拐巧に）!^キでンたル 


ユーヴーアカウントおがは、あなたの許可なくコンビユータにをまが遇ち 
されるのを防きます， 


セットアップ CD - R 日 M をセットしても画面が自動的に表示されないときは、「困ったときには」の「イン 
ストールのトラブル;症状2」 （ P .3 目）をご覧ください。 


5 














ソフトウェアをインス!ルずる 



4 [おまかせインストール]ボタンを 
ク II ックします。 

▼ 「おまかせインストール」の一覧と、さソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインストール 
する「おまかせインストール」をおすすめしま 
す。 

ソフトウェアを逞択してインストールするとをは 
「選んでインストール」を違んでください。 



ち[インストール ] ボタンをク II ックし 
3ます。 

CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ストールしまず。 

▼ソフトウてア使用許諾契約の画面び表おさ 
れまず。 


おまかせインストール 


ドライ ,化電子マニュアル（取扱説明書） 


C: ドライブ空きす さ I 

巧用吞呈合計 I 

README ファイ 


厂スキャン半7 
I、ク ScsnQesr 
アブリケーシヨン 


が 


唁テマニュアル(巧巧お日月吾） 


尸 &MP ナビヴ—夕 EX 

Mavigator EX 

圓 

■ MB 

4、，ン U ュ—シ 3 ンソニュ— 

Solution M&nu 

MB 

アドビ RGB <1993) 

Adobe RGB (1998) 

MB 

かァ-たロトつ,トス5ジ3 

Arc Soft PhotoStudb 

MB 

巧!舰をお Lite 

MS 

^ ファイル营涅ま命 Lite 

H 白 


—畳まにあるソフトウェアをインストールします，よろしければ[インストール巧クリック L てぶさい, 
ソフトウ1アをじマウスポインタを合わせると.ソフトウエアの$召かが表示されまず。 


L — 戻る- J 


インストールモ巧時巧： 10—20； 


もみぉぉ 


6 


ほ用許諾契約をよ < お読みにな0、 
[はい]ボタンをク II ックします。 


STEP 7 

インストール 
STEP 3 
完了 


使巧許諾契約 

1!1^1^^£?ィンスト—ル欄に，お滅齡語 契り 書 


* 妄-インストー)レ抑こおすお巧み下さい ' 

巨 

ロトつ了っ (B 巧お巧！•なな吾 

こめ度巧許託窝約まは.本使用を託巧のまととなこ這供され&丰ヤノンのソフト 
クェア(ずノラインマニュアルおよひそめ化のち子的できかがせて巧化される巧合、 
これらなみ. iU 下巧巧ソフトつェア J といいます J に巧してお玄巧とキヤノン巧巧 
会が W 下.丰ヤソンといいます。）との巧で滿巧されるお的資巧です。 r 許を刀卜 
: J ェア J をインスト-ルすることにより、おを楠3本契に！の条項に巧ちされることに旧 
S さわたものとしまず。ホ巧にゆ窠頌こ向息されりい巧合は、お吾巧はキヤソンより 
度用巧巧巧けることができす.「許萬ソフトウヴ J を巧用すること巧できまだんち 
否巧 sr 巧巧ンフトウェア J の <■ ノストールを j りないで下み、。 

度巧巧を熱巧に同意する場を口 [はし、巧クリシルてくださし、。[いし、 
；〇をクリックすると、ソフトウェアのインストールを中止します。 


ぉ巧リ 










E ソフトウェアをインス!ルずる 


7インストールが開始されます。 

▼インストールの進行状況画面が表示されま 
す。 

下のソフトウエアがインストールされます。 

• ScanGsar 

• 電子マニュアル（スキヤンガイド） 

• MP Navi 呂 ator EX 

• Solution Menu 



ちの Adobe RGB (1998) のほ 
用許諾画面び表示された6、[は 
い]をク U ツクします。 


引き続き、さアプリケーションソフトのイン 
ストール画面で、[はい][次へ]ボタンなど 
をク U ックします。 


しソ下のソフトウエアびインストールされます。 

• Adobe RGB り998)《' 

• Arc Soft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 

• ファイル管理革命 Lite 


Canon CanoScan LiDE 90 

インストールの迫'巧化巧0% 



Adobe RGB (1998) を SbI 

Adobe RGB (199 日)をインスト ' ールする前に、下 f 己の使用許諾資巧吾を K お読みください。 | 


ADOBE SYSTEMS INCORPORATED * 

COLOR PROFILE LICENSE AGR 庄 MENT 

NOTICE TO USER： PLEASE READ THIS CONTRACT CAREFULLY. BY USING ALL OR 
ANY PORTION OF THE SOFTWARE YOU AO^PT ALL THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THE AGREEMENT. F YOU DO NOT AGR 圧 WITH THE TERMS OF 
THIS AGR 圧 MENT, DO NOT USE THE SOFTWARE. 

1.DEFD'jmONS In this Agreement, Adobe means Adobe Systems incorporated, a 
Delaware corporation, located at 345 Park Avenue. San Jose, California 95110. 
Software" means the software and related items with which this Agreement is ， 

同意する培合は、[はい]がリックしてくだみ U いいえ]がリックすると、インストールを中止し 
ます。 


いいえ (N) 


ぶはぃわ） 1) 



《 Adobe RG 巨 （1 9白 8) は 、 MP Navigator EX の 
rJPEG / Exif ファイルを Adobe RG 巨で保をする」や 
「かんたんカラーマッチング」機能を使用するために 
必要です。 


Q [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナを使用 
でさません。 


10再起動のあと、セットアップ 
一 CD - ROM を取り出します。 

再起動後 、 Solution Menu 画面び表示されま 
す。（一 P '16) 

ここでは 、 Solution Menu 画面のメニューを 
ク1」ックしないでください。 




セットアップ CD - ROM には、紛失や破 
損ずると巧発行 • 再配巧でをないソフト 
ウェアや重要な情報び含まれています。 
使用をも大切に保管してください。 


巧は r スキヤナを準備する J 









ソフトウェアをインストールずる 


f Macintosh にインストールする 


O Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でおほいのかたへ 

かな日ず登録した管理ちのアカウントで□グインしてソフトウェアをインストールしてください。追加し 
たアカウントにコンピュータの管理権び設定されていてもソフトウェアはインス!ルでをません。 


1 コンピュータの電源を入れ、セットアップ CD - ROM を 
CD - ROM ドライブにセットします。 

2 [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

ク管巧者(登録したユーザ）のち前とパスワードを 
^入力し、 [ OK ] ボタンをクリックしてとさい。 

▼ メイン;< こユー画面が表示されます。 


J (スワードを忘れたときは、 Macintosh 〕 ンピュータ、 
Py または Mac 日 S X に付属の 「Welcome to Mac 
一 日 sx 」、 あるいは r インストール& 設定ガイド」 を ご覧く 

ださい。 


お 

Setup 


袋 


■Seiup—S# 巧す去にな、パスワード《入力して<だ《 


/!スワード： 

• な情 ■ 


③ 


( キャンセル 


乂 


A [おまかせインストール]ボタンを 
ク II ックします。 

▼ おまかせインストールの一覧と、さソフト 
ウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインストール 
する「おまかせインストール」をおすずめしま 
す。 

ソフトウェアを逞択してインストールするとをは 
「選んでインストール」を違んでください。 


〇£111011 CanoScan LiDE90 

インストール方まを港巧し.困面の巧示に化って進んでください。 



ち[インストール ] ボタンをク II ックし 
3ます。 

CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ストールしまず。 

▼ソフトウてア使用許諾契約の画面び表示さ 
れまず。 













ソフトウェアをインス!ルずる 


0ほ用許諾契約をよ<お読みにな0、 
[はい]ボタンをク U ックします。 


STEP: 
ま T 


使用許諾契巧 


お巧したソフトウェアをインストールする前に.下記の巧用許结異め香 
をよ < お巧みください， 

を5■-イン—ストー儿ちに li：. ずお;；みで j い 

ソフトウ1ア巧用 ST ま黄朽盡 

こめ巧用6店 S 内■は、本巧巧6居 S の■とともに话«され古キでノン®ソフト 
ウ I ア（オンラインマニュアルおよびその化の■子的义■が冉せて巧巧される« 

を、 これらをまみ，な下 rfF 宙ソフトウ1ア J といい*す，）に IB しでお客巧とキ 
ヤノンな式をな（な下.キでノンといいます.）とめ Mt » I 8 される法的な BKT 
す. r 巧唐ソフトウェア J モインストールすること CIO , わ吉«は本黄巧の条巧 
に巧呆されることに田* S れたものとします.本巧«めお*に田*され口:い«を 
は.お S 任はキヤノンより S 巧#芭 Sg けることザで a ず， r # 宙ソフトウ I ア J 
左度用子ることはで8ません，お SB は^6店 V フ K ウ1ア J めインストール《行 
わないで下さい. 


住 ffl 巧巧契約書に同*する a さは[はい]をクリックしてください.[いいえ]をクリッ 
クすると，ソフトウェアのインストールを中止します. 


; 曲-り」) 


インストールが開始をれます。 

▼インストールの進行状況画面が表示されま 
す。 

下のソフトウエアがインストールされます。 

• ScanGsar 

• 電テマこユアル（スキヤンガイド） 

• MP Navi 呂 ator EX 



8ちのアークソフトのほ用許諾画面 
び表示された6、[同意する]をク 
y ックします。 

引き続き、さアプリケーションソフトのイン 
ス I ''ール画面で、[はい][次へ]ボタンなど 
をク IJ ックします。 

しソ下のソフトウエアびインストールされます。 
• Arc Soft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 


7-クソフト-エンドユーサー宙巧巧法契巧 . 

WT の*件< r 本吳 «J ) t 注 » s < お«み<ださい.アークソフトヴ«かする本ソフトウ I ア 【 UT に JEg ) I 
は.本異《に*ヴ《これになった«をのみ使用することが民められます.本契《による巧*を5けることに貝 *I 
されない«合は，本ソフトウェアをご度用じならないでください.エンドユーザーが本ソフトウェアを.本契わ I 
S の巧«ミれたものそ伴わすじ CD で入手され.かつ本 SW 書そ R む键会ザなかった H る.い）本ソフトウ I ア¢1 
ご巧用にならず、かつ ( U ) これを*入 a れた H 吊での支払いの拉«と#に、■入日から je 日 W 内、またはかか： 
る!！所が9ホする用拓な巧に本ソフトウユアをお fi された4を.当巧の■入を n 去を B おちしいたします. 

しライセンスのがち本男巧に巧い.エンドユーザーは本ソフトウ王ア，みるいは本バッケージまたはデバイ 
スにるまれる本ソフトウユア （f 本ソフトウ1ア J ) のコビーを1台のコンビユータにインストールすることが 
でさます.本ソフトウェア•ライセンスのな!用 Rg を受けた者は.1台のコンビユータまたは"ードウェ7 •デ 
バイスで«時宙用ずることがで«ます. r« 用する J とは，本ソフトウェアを RAM じダウンロードする.コピー 
する. R み&む，またはコンビユータの"ードディスク，みるいはその化の E1S> モリ、をレ<はその化の/ \-i 
ドウェア-デバイスにインストールすることをいいます. 

2 . ライでンスの#田本ソフトウェ7または本巧巧に8づ<エンドユーブーのいかなる宙利または義8につい 
ても， * し化し，リース.二な使用巧«, e 巧， as. a け，またはその他の方ホで#反することはで《ませ 
ん.エンドユーザーには，け）本ソフトウェアの植 IE を制曲または宙 a するための«!«などをるめ，本ソフト 
ウIアの保 8HI 構を*巧にする.回 B ずる.龍«する.除ちする. ff 止させる. * たはその巧の方ぶで*けるた 
かこ.♦々ぃはい i) 本ソフトウIアからソースコードまたは S 本»を.アルゴリズム.構をもし<は«巧を 
«き化すために^?^1まに*ブきかかるま»が»止されない«をを»き） . 《正. ■». リバース•アセンブ 
ル、デコンバイル，分 «. またはその化の方まを田みることをまじます.ただしエンドユーザーは， UT の条件 
になう i •合.本ソフトウ王アの宙用«のすベてそ化者または化の巧«じ»坛することがでさます.け） W 下のも心 
のも本ソフトウ王7と#に»坛すること • （〇本契め»,か）5のバッケージにさまれているせのソフトウ1 
- -一'" ドルされている/\—ドウー .. . 


プ U ン h ... ) 巧存 ...） 同意しない 


L - 户 J」J L 

同慧ずる )1 


9 


[再起動]ボタンをク U ックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナを使用 
でさません。 


10再起動のおと、七ツトアツ 
一 CD-ROM を取り出します。 


H 


セットアップ CD - ROM には、紛失や破 
損ずると再発行 • 再配布できないソフト 
ウェアや重要な情報び含まれていまず。 
使用後も大切に保管してください。 


Canon 


インストールが完了しました 




巧は r スキヤナを準備する J 



ft 巧を宙資約 


Mdcmtowh 









スキヤナを巧備する 


I スキヤナの□ックを解除する 

まずはじめに、輸送時の破損防止のための□ック（原稿読み取りユニットを固定）を解除します。 

ロ スキャナをコンピュータに接続ずる前に、かな5ず□ックを解除してください。□ックを辭除しな 
P 1 いで使用ずると、故障やトラブルの原因となることびありまず。 


1スキヤナのオレンジをのテープをはびします。 



本な底面の□ックスイッチを、□ック解除マーク （ if ) の方向に動かして、□ック 
を解除します。 



4スキヤナを元に戻します。 


スキャナを移動したり輸送したりずるとをは、原稿読み取りユニットを固定ずるため、□ックス 
PS イッチをロックマーク （6) のち向に動かしてかな S ず□ックしてください。 






E ) スキャナを準備する 


I" スキヤナをコンピュータに接続する 

□ックを解除したあと、スキヤナをコンピュータに接続します。 

スキヤナの□ックび解除されていることを確認します。卜 P .10) 

1付属の USB ケーブルをスキヤナとコンピュータに接続します。 

USB ケーブルのプラグは、コンピュータ側とスキャナ側でおび異なります。それぞれのおと差し込み 
方向にミ主意して接続してください。 



n USB ケーブルは、かな5ず付属のちのをご使用ください。他の USB ケーブルをご使用になる 
■■ と故障の原因となることびありまず。 


m 電源について 

I I このスキヤナには電源スイッチび付いていません。コンピュータとスキヤナを USB ケーブルで接続 
してあれば、スキヤナの電源はコンピュータの電源に連動して「入/切」します。また、コンピュー 
夕の電源び入っているとをに、 スキヤナの USB ケーブルを抜き差ししてスキヤナの電源を「入/ 

切」することちでさます。 


USB ( USB ]' l 相当)のポートに接続後、ち 
図または類似したメッセージび表示されたと 
さは、因をクリックして閉じて < ださい。 
USB 2.0 よりデータ転送ま度び遅くなりま 
すび、問題なくスキャナを使用でをます。 


〇さ5に富送で実巧でをるデノレ r ス 

この USB デバイスは、青速 USB 2.0 ポートに接括す 
るとさらに青をで実巧できます. 

お用巧をな/ザートの一登を表示するには、ここをクリジ 
クして < だすい. 


これでスキヤナの接続は媛了です。 
r スキヤンする 








スキヤンする 


I ■スキャナの動作確認をする 

スキャンするには、最初に、スキャンするために必要なソフトウェア（スキャナドライバ）を起動して、お使い 
のコンピュータにスキャナを認識させます。 

ここでは、フオトレタッチソフト 「ArcSoft PhotoStu 出 0 」とスキヤナドライバ TScanGearJ を使って、ス 
キャナの動作確認をする手順について説明します。スキャンする原稿には、カラー写真原稿をご用意くだ 
さい。この操作には、セットアップ CD - ROM か日ソフトウェアのインス!ルび必要です。（一 P .4 〜 9) 

Q 手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「困ったときには」の 
MS 「スキヤンのトラブル」 （ P .38~41) をご覧ください。 


1 の読み取る面を下向をにし、原 
稿の上端を原稿位置合わせマーク 
に合わせてセットしたあと、原稿台 
カパーを巧じます。 


ill 原稿位置合わせマークから内側に最大 
約 2 .日 mm の麵は読み取れません。 




2 ArcSoft PhotoStu 址〇を起動します。 




(Macintosh) 


[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]から [ArcSoft PhotoStudio 己.己]一 
[Phot 日 Studio 已.己]を選択して、 
ArcSoftPhotoStudio を起動します。 



Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダを開 
き、 [ PhotoStudio ] フオルダ内の [ PhotoStudio ] 
アイコンをダブルク U ックしまず。 

A 


アブリ クーシヨン 



貧ィ 

PhotoStudio 





E スキヤンする 


3 スキヤナを選択します。 

[ファイル]こユーから[ソースの選択]を選択します。 




(Macintosh) 


巧 ArcSoft PhotoStudio 
I フアイ jKF )| 雜巧_が口） 


レイサー (L) fit 正 (N) m 


巧巧巧な (N) … 

PjK(0)... 

あ E ( R ) 

团じる (C) 

上害き保存 (S) 

る前を巧けて保巧 (A)... 

リムーバスレメディアからインポート ... 
リムーバスしメディアに巧巧... 

フラウブを聞<脚 




巧おが巧... お N 

巧く... 装0 



ブラウザを閒く... 
スライド シヨー ... 


キ T ' 之ミ J 


り込み… 



「ソースの選択」画面で 、 CanoScan LiDE 90 

を選択して[選択]をクリックします。 

ホ WlA-CanoScan LiDE 90 (スキヤナ名）び表 
示された場合は選択しないでください。 


ソースの逐巧 

图 

、パ： 





WIA-WIA CanoScan LiDE 卵 1 日 (32-32) 

C 測 K I 



※お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。 


「ソースを選択」画面で、 Can 日 Scan LiDE 90 

を選択して[日口をクリックします。 


ソースを«巧 



| S | この操作は、最初に設定しておけば2回目じ(降必要ありません。ただし、他のスキャナやデジタル 
■■■ カメラを選択したあとは、この操作が必要です。アプリケーションソフトによっては毎回設定ずる 
ちのちあります。 


4 ScanGear を起動します。 

メニューパーの [^1 用又り込みアイコン)をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を違 
択します。 

纖!リ扇 (Macintosi^ 


ホ ArcSoft PhotoStudio 
I フアイ JU{F)] 猶 (E) SUMS) レイで一 【L) SM 

賴作巧 (N) … 

関く (〇)… ( 

巧元 (R) 

巧じるに） 〇 

上室き保存 (S) ( 

る巧を巧けてな巧 (A)... 

リムーバブルメディアからインポート… < 

リム-バスレメディアに巧巧… 

フラウザる^ 

( 巧。込み仰… 1 

ス城刪… 



新規が巧... 器 N 

巧く... お0 

1し二 


ブラウザを開く... 
スライド シヨー ... 



▼ ScanGear が起動します。 









スキヤンずる 


5 



ここでは ScanGear の「基本モード」での操作を紹介しまず。 

基本モードでは、な原稿を選択ずる 一@試しの画像を表示する[プレビュ ー] 
キャン]、の3つの操作（手順已一色一 8) で簡単にスキャンできまず。 


©画像を読み取る[ス 


5 0原稿を選択します。 


ここでは用意した原稿に合わせ、 r 原稿を逞択 
する」のプルダウンメニューから[写真（力 
ラー)]を違おしまず。 



0 @試しの画像を表示します。 

[プレビュー]ボタンをク U ツクします。 
▼キヤ U ブレーシヨンび始まります。 
約]〜2分で終わり、 ScanGear の画 
面にプレビュー画像び表示されます。 


キャリブレーションとは 

初めてスキャンを行5とさや、一定回数スキャ 
ンしにとさに、正しい色合いを調整するために 
自動的に行われます。 

キャ U ブレーションび始まった 5 表おされる 
メッセージに従い、終わるのを待ってなの操作 
へ進んでください。 


巧け SBiO ? 



打巧 SB 



き本いド悼麻-ドマルチが似1 




I 扣則 3 阳 dpi) 

化カサイズモ这 ffTi 


スキ*ソ封 ■ 



化要びあればは下の設定を行います。 

参用途を選択ずる 

印刷 (300 dpi ) と画面表示 （1 巳 0 dpi ) か 
ら逞おできます。 

参出カサイズを選択ずる 

印刷の場合は L 判やはびをなど、画面表示 
の場合はピクセルサイズから逞択でをます。 
「フリーサイズ」は原稿を等倍でスキャン 
します。 

♦読取枠（ク□ップ枠）を調整ずる 

ク□ップ枠（スキャンする範囲）の大ささ 
や位置を設定します。 

• 画像を補正ずる 

色あせや逆光の補正、とじ部の影補正、色 
調整パターン表示からカラーバランスを選 
択でさまず。 



n スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を軸れたり、 } 辰動を与えないでください。画像がぶれる 
■4 などして正しい画像結果び得 S れないことびありまず。 













































B スキヤンする 


曾^画像を読み巧ります。 

[スキャン]ボタンをク U ツクします。 

▼本スキャンが始まり、原稿を読み取ります。 


I r スキヤンび終了しました J といラ 
メッセ- ジび 表示されたら、 [0 K ] 
ボタンをク II ツクして < ださい。 


▼ ScanGear の画面び閉じ、画像編集ソフト 
ArcSoft PhotoStudio の画面に読み取つ 
た画像び表示されます。 

ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に 
スキャンした画像び表示されれば、スキャナ 
本体やソフトウエアの動作は正常です。 



スキャン肌《了しました。どち6かを遇防してください。 

>函巧を据集、巧巧する (ScanGear の画面を閉じる） 

© 巧けてスキャンする ( ScanGear の画面を閉じない) 


日放回からこの画面をを击しない 

この設定は械長モードの巨お田設剧こあるじキヤソさブでを更できます。 


Q . 〇 < . ^ 



_^_1 

コアイ J レ(巧 ** 旧 *R も 

■•了が站 (L: が〇; S5(V) つ,’.卜 T, んイシ々-*»卜の〜レフ (H) 












E スキヤンする 


10 画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を逞択します。 




(Macintosh) 


が ArcSoft PhotoStudio ■ ' ' ■' 

1ファイル ( F )| 巧を ( E ) 强 R ( S ) 

レイサー ( L ) 巧正 ( N ) 巧 

臟作巧が)… 


閱く (0) … 

Ctri +0 

復元が） 


じるに） 

加 + F 4 


Ctrl+S 


らインポート… Ctrl+D 

リムーバブルメディアに瓶？... 


ブラウヴを閱く ( B ) 


mm 選択 i 


新規巧成… お N 

簡く... お0 



▼「名前を付けて保存」の画面が表示されます。 

《画面の表示はお使いのコンピュータによ0異な0ます。 



Windows の場合は、[保存する場所]、[ファ 
イル名]、[ファイルの種類]をそれぞれ指定 
して、[保存]をク U ックします。 


る前在付けてなを 





函巧： 90 

日ぃ 


r キャン七ル)户夕存一* 


Macintosh の場合は、[名前]、[場所]、口才ーマツ 
卜]をそれぞれ指定して、[保存]をク U ツクします。 


11 ArcSoftPhotoStudio の巧じるボタン（ X ボタン）をクリックして按了します。 


これでスキヤナの動作確認は媛了です。 


Solution Menu とは 

(ソリユーシヨン.メニユ ー） 

画面メニユーをクリックずるだけで MP Navigator EX や電子マ 
ニユアルを起動ずることびできまず。ソフトウエアのインストール 
直を、パソコンを再起動した後に表示されまず。 

* デスクトップの Solution Mem をダブルク U ックしても起動ずることができまず。 



VII がいル 



Solution Menu の画面 







a いろいろなスキヤン方を 


なの3つの方法でスキャンでさます。目的に応じて最適なスキャン方法を選んでください。 


本体のボタンを使つてスキヤンする 


スキャナ本体のボタン （ EZ (イージー)ボタン）を押してスキャンでをます。 EZ ボタンを使えば、コンピュータ 
でソフトウエアを起動することなく簡単にスキヤンできます。 


こんなとをに 

-スキヤンした原稿を複数の PDFS ： 書として保ちしたい 
-原稿をスキヤンしてコピーしたい 
-原稿をスキヤンして画像を取り&みたい 
-スキヤンした画像をメールに添付したい 

詳細は P . 18をご覧ください。 



EZ ボタン 


付属のソフトを ffi つてスキヤンずる 


付属のソフト （MP Navigator EX ) を使ってスキヤンできます。スキヤンした画像は指をしたアプ U ケーシヨンに 
自動的に取り込まれるので、 PDF 作成、メールへの画像添付、0巳 R ソフトへの取り込みなど、目的にあわせた設を 
で続けてスキャンしたい場合に便利です。 


こんなとをに 

-複数の原稿を一度にスキャンして別々の PDF 文書 
としてな巧したい 

-原稿をスキャンしてコピーしたい 
-レイアウトを設定してプリントしたい 
-スキャンした原稿をメールに添付したい 
-スキャンした原稿を OCR ソフトに取り込 S んで、テキ 
ストデータとして編集したい 
-スキャンした原稿を指定したフォルダに保をしたい 
詳細は P .22 をご覧ください。 
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|け綱 詰ち||?| 


スキヤナドライバを ffi つてスキヤンずる 


TWAIN (トウェイン）※対応のスキャナドライバを 
使ってアプリケーションソフトからスキャンでさま 
ず。詳しい画像設定でスキャンをしたい場合にお使 
い < ださい。 

こんなとまに 

-試しの画像を見てか6原稿をスキャンしたい 
-複数の原稿を一度にスキャンしたい 
-色の調整や補正をしてスキャンしたい 
詳細は P .25 をご覧ください。 

《 TWAIN は、画像を取り込む機器などを接続するにめの標準規格でず。 












本体のボタンを巧つてスキヤンする 

に Z ボタン） 


f EZ (イージ ー） ボタンとは 


スキャナ本体の4つのボタンを 「EZ (イージー）ボタン」と呼びます。スキャナに原稿をセットして EZ ボ 
タンを巧すだけで、 PDF 文書の作成や、原稿の印刷、画像のメール添付などびでさます。各ボタンの設 
定は 、 MP Navigator EX を使って変更できます。 

《MP Navigator EX については、「付属のソフトを使ってスキャンする （MP Navigator EX )」（ P . 吕 2) をご覧ください。 



r 

COPY 

PHOTO 

PDF 

E-MAIL 


因 

P 剖 

ホ; J 
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^ COPY {コピ ー) ボタン . 原稿をスキャンして、プ IJ ンタで印刷します。 

巨 3 PHOTO {フオト）ボタン . 原稿をスキャンして、アプリケーシヨンソフトに取り込みます。 

PDF {ピーデイーエフ）ボタン ........ 原稿をスキャンして、簡単に PDF 文書を作成しな存することびできます。 

ク三 E-MAIL (E メール）ボタン . 原稿をスキャンして、新規メールにスキャンされた画像を添付します。メール 

添付に適したファイル容量に設定されています。 


n EZ ボタンを使うには、セットアップ CD - ROM か6ずべてのソフトウェアびインス!-―ルされている 
MM 必要びありまず。 また' プ U ンタドライバと E メールソフトびインストールされ、プリンタと£メー 
■胃ルび使用でをる状態になっている必要がありまず。 

《 EZ ボタンびラまく動作しないとをは、電モマニュアル「スキャンガイド」の r 困ったとをには」を ご覧 
<ださい。 

Macintosh をおほいの方へ (EZ ボタンをほう前の設まについて） 

下のコンピュータをお使いのちは、 EZ ボタンを巧したとを自動的に起動ずるアプリケーションを 
「MP Navigator EXJ に設定しておく必要びありまず。 

• Mac OS X V. 10.3.x をお店いの 場 さ 

[移動]メニューの[アプリケーション]か5 [Image Capture ] をダブルクリックしまず。 

スキャナウィンドウのを下にある[オプション]をクリックし、[スキャナボタンが巧されたときに起動ずるアプリ 
ケーション]で [MP Navigator EX 1] を選び、にに]をクリックしまず。 

• Mac OSXV.10.2.X (10 ぶぶな招）をおほいの 場 さ 

[移動]メニューの[アプリケーション]か5 [イメージキャプチャ]をダブルクリックしまず。 

[イメージキャプチャ]メニューか6 [環境設定]を選び、[スキャナのボタン对甲したときに起動する項目]^ [その他] 
一[アプリケーション]で [MP Navigator EX 1.0] を選び、欄く]をクリックしまず。 








A 本体のボタンを使ってスキヤンする 


i 原稿をスキヤンしてプリント/コピーする （COPY ボタン) 

プ I 」ンタで印刷します。 


| B | あらかじめコンピュータにプ U ンタドライバびインス!''ールされ、スキャナ、プリンタ、コン 
■■■ ピュータび同時に使用でをる状態になっていることび必要です。ネットワーク上のプリンタでは 
" 正常に印刷でさないことびあります。 


1スキャナに原稿をセットします。 

2 [ COPY ] ボタンを巧します。 

▼ MP Navigator EX の画面が自動的に表示され、スキャンが始まりまず。 
スキャンされた画像はプリンタで印刷されまず。 


["原稿をスキヤンして画像を取り込む （PHOTO ボタン) 

画像をスキヤンして、アプ U ケーシヨンソフトに表示します。 


1スキヤナに原稿をセットします。 


2 [ PHOTO ] ボタンを巧します。 

▼ MP Navigator EX の画面が自動的に表示 
され、スキャンが始まりまず。 

スキャンした画像は、ファイル管理革命 Lite 
( Windows )/ ArcSoft PhotoStudio 
( Macintosh ) に表示され、画像の編集や保 
存がでさます。 


ファ*0地）駐 (S 

怎な 
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_テキスト。出；田みヴムネ•'■胁正；肋,_ 


《 Windows の場合の画面例です。 











の 本体のボタンを使ってスキヤンする 

I 原稿をスキヤンして PDF 文書としてな巧する （ PDF ボタン) 

スキヤンした画像を、 PDF 文書として保をします。 

1スキヤナに原稿をセットします。 


2 PDF ボタンを巧します。 

▼スキヤンび始まり、設定値び表示されます。 


▼ 1枚目の原稿のスキヤンび終了すると、ページ 
の追加または完了を選ぶメッセージび表おさ 
れます。 


Q 原稿の枚数に応じてページの追加 
^または終了の操作をします。 

• ページを追加する場合 

スキャナに新しい原稿をセットして、[スキャン]をクリックします。追加のスキャンび終了すると、 
ページの追加または完了を選ぶメッセージび再び表示されます。 

• 終了ずる場合 

[完了]をク U ックします。終了すると、スキャンした画像び PDF 形式で保存され、 Windows で 
はファイル管理革命 Lite に表示されます。 


PDF 

カラーモード； 

カラー 

!原精サイブ： 

A 4 

招像度： 

300 dpi 

ファイルを： 

IMG 

ファイルの種類 

PDF (複巧ページ） 

保巧する場所： 

MP Navigator EX 



寅み込み完了 

原巧を読みをみましを。 

読み込みを完了する巧合は、院了]を如ツルてください。 

- 続けて池®巧括を!売み込む巧含は' 放の巧稿をか卜して R キサシ]を如 

ツルてください。 

I スキャソ奇 I L ち了の~ ] 
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本体のボタンを使ってスキヤンする 


t 原稿をスキヤンしてメールに添付する （E-MAIL ボタン） 

メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 

あらかじめメールソフトびインストールされ、送信でさる状態になっている必要びあります。 

III 使用できるメ-ルソフ H 械下のとおりです。 

参考 

Windows メール （Windows Vista)、Outlook Express^ Microsoft Outlook 、 
EUDORAs Netscape Mail 
(Jacinto み Mail 、 EUDORA、MS Entourage 

《 Windows で動作しない場合、 X- ルソフトの MAPI 設定び有効になっているかご確認ください。 
MAPI 設定の方法については、各ールソフトの説明書をお読み<ださい。 


1スキヤナに原稿をセットします。 

2 [ E - MAIL ] ボタンを巧します。 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画 
面び表示されます。スキャンされた画像は、 
添付ファイルとして新規メッセージに添付 
されます。 

クメールの巧巧、タイトル、本文など 
^を入力し、送信します。 


| S | スキャンした画像の巧巧巧について 

■■■ スキャンした画像は、初期設定では、[ピクチャ] (Windows XP では[マイピクチャ]、 Windows 
" 2000 の場合は [My Picture 引)フォルダの中の [MP Navigator EX] フォルダにイ呆存されます。 


メールソフトの新規メッセージ画面 









HD 付属のソフトを巧つでスキヤンする 

(MP Navigator EX ) 


I MP Navigator EX とは 

MP Navigator EX は、写真や文書などを手軽にスキャンできるユーティ U ティソフトです。 

MP Navigator EX のワンク U ックモードでは、各設定画面のスキャンボタンを巧すだけで画像をス 
キャンし、保存や印刷、メールへの添付、 PDF 文書の作成などび簡単にできます。また、原稿台 ( A 4) よ 
り大きなサイズの原稿 （ B 4 や A 3) を分割してスキヤンし、1枚の画像に合成することちできます。 


I MP Navigator EX を起動する 

MP Navigator EX を起動します。 


方法 1: デスクトップの MP Navi 旨 ator EX アイコンをダブルクリックします。 

方法 2 : [スタート] にューの [(すべての）プ□グラム]から 

[Canon Utilities ] -*• [MP Navigator EX 1 .0] [MP Navigator EX 1.0] 

の順に選択します。 

( Macintosh ) Macintosh HD の[アプ U ケーシ ヨン] フオルダ内か 6 [Canon Utilities ] 一 
[MP Navi 呂 ator EX 1.0] アイコンをダブルク U ックします。 

▼ MP Navigator EX のワンクリックモード画面が表示されまず。 


技 

MP 

Navigator EX 
1.0 


MP Navigator EX ワンクリックモード画面 


I を * MP Navigator EX - CanoScan LiDE 90 


回 回国 


( 

〇 


& 

曾 



み 

參 

參 

み； 


% 

031 

命 

なな 

，—、 

っビー 

巧刷 

イール OCR 
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スキャナ本体の E Z 
(イージ ー） ボタンに連動 
していまず。 

(一 P . 18 r 本体のボタン 
を使ってスキャンする J ) 


ガイド表示ボタン 


モード切り替えボタン 

ク U ックするとナビモードに 
切り曽わります。 


環境設定ボタン 

[設定]ダイア□グボックスで詳細 
な設定をすることびでをます。 
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MP Navigator EX のボタンの機能 


み 


保巧 ボタン 


原稿をスキャンし、画像を指定された保を先へ保をします。 

出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保を先などび設定でさます。 


コピーボタン ....... 原稿をスキヤンし、プ I 」ンタで印刷します。プ I 」ンタや用紙サイズ、 

コピー枚数を設定することびでさます。 


を 印耐 ボタン . 原稿をスキヤンし、 「 EP 刷レイアウト画面」で用紙のサイズ•種類や 

印刷方向などを決めて印刷します。写真の焼さ増しや弓 I さ伸ばしび 
簡単にでさます。 


，ド メールボタン ...... 原稿をスキヤンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。 

ファイルの種類や保を先などの設定びでさます。 

(一 P .2] 「使用できる E メールソフト」） 


くジ^ OCR ボタン ........ 文字原稿をスキヤンし、付属の OCR ソフト読取革命 Lite でテキストデータと 

して読み取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集できます。 
出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保を先などび設定でさます。 


1^フォト-1ボタン.…原稿をスキヤンし、画像を指定したアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。 
^フォト-2ボタン初期設定では、ロォト- 1] ボタンに付属の画像•文書ファイ U ングソフト 

ファイル管理革命 Lite ( Windows ) /ArcSoft PhotoStu 出〇 
( Macintosh ) び登録されています。 

ロオト- 2] ボタンに PhotoStudio ( Windows ) び登録されています。 


PDF ボタン . スキヤンした画像を、 PDF 文書として保をします。 

出力解像度や原稿サイズ、保を先などび設定でさます。 

Windows では初期設定で、付属の画像•文書フアイ U ングソフトファイル管 
理革命 Lite び登録されています。 


□ • これ S の機能を使うには、セットアップ CD - ROM か5ずべてのソフトウェアがインス! -- ルされ 
ている必要びありまず。 

重要* [コピ ー] ボタンと[印刷]ボタンを使うには、スキャナとプリンタび同時に使用できる状態に 
なつていることび必要でず。 
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E 付属のソフトを使ってスキヤンする 


Imp Navigator EX を ffi つてスキヤンする 

1 MP Navigator EX のワンクリックモード画面で、目的のボタン（保存、コピー、 
印刷、メール、 OCR、 フォト-1、フォト-2、 PDF のいずれか）を巧します。 

▼ 設定画面び表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能は適切な設をになっていますび、用途に応じてさまざまな設定びできます。 


読み込みの設定 

原稿の種類や出力解像度、原稿サイズなどを設定します。 


巧を設定 

読み取った画像を保存ずるときのファイル名、 つァイ J レの種類、 
保を先、保存ちまを設定します。 


アプリケ—シヨンの設定 

読み取った画像を、どのアプ I 」ケーシヨンソフトに転送するか 
を設定します。 


2 [スキヤン](コピーのとをは[コピー])ボタンをク U ツクします。 

▼スキャンび始まり、さボタンの機能を実行します。 


[フォト-1 ] の設定画面の例 ( Windows ) 


曝 


巧みをんだ写きやで香をがかじがさミしたアフリケーンむで胡きます。 


窝みをみ巧ち 



巧宿の 種: 目げ)： 

1写ち 


カラづ-ド(邮 

i カラ- 



巧宿サイズ’(似 

自ね 窝み胁け賊の巧撤 

- • 

_ 

おを度(阿： 

! 300 dpi 

- 

1巧スキサナドライバを巧州） 

齡齡ミに). 



巧璃きミ 

«画を i 売みをみ後、自扣で"ソ]ソこはなするげ) 
フ7イルぷた 皿 

ファイルめ话斌竹 
巧巧するち巧： 


[jPEG/Exif 


EJC 


CM Users の b¥P ictLres¥MP Navigator I 
图今日の日円•のフォルグじは巧する似 
巧 JPEQ/Ex け力•イルを Adobe 帕 B でイ丢巧する (J) 

函を读みをみ散巧なタイア n ウボッウスを P 月く 〈 Ex げ似喊人力)の） 


アブ巧ーンョン i 規 

拉的アフリケ-シヨン フ7イルぞ巧车巧 


化， WW I Q 技お日 


ワン州ツクポタンを W ツウ巧にスキ松を巧おする (L) 


[_ 巧巧け） II キ中ン t ル 11巧#すぶ） 


ill MP Navigator EX の使し伯、たの詳細については、ワンク U ックモード画面も下の囚（ガイド表 
1*1 示ボタン）をクリックして、電子マニュアル「スキャンガイド」の 「MP Navigator EX の画面説 
明」をご覧< ださい。 
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スキヤナドライパを巧つてスキヤンずる 

(ScanGear) 


I ScanGear とは 

ScanGear は、スキヤンするために必要なソフトウェア（スキヤナドライバ）で 、 TWAIN (トウェイン）ドライ 
バとち呼ばれています。 

ScanGear には3つのモードびあり、スキャンする目的や種類によって選択します。 


♦基本モード . 基本的な設定で簡単にスキャンでさます（一 P .2 己） 

♦拡張モード . より細かい設定や画像調整をしてスキャンでさます（一 P .27) 

• マルチスキャン . 複数の原稿を一度にスキヤンでさます（一 P .28) 


m ScanGear の使いかたの詳細については、電子マニュアル r スキャンガイド」の r スキャナドライバ 
#1 「 ScanGear 」 で細かく設をしてスキヤンする」をご覧ください。 


I ScanGear を起動する 

ScanGear をアプ U ケーシヨンソフトか日起動します。 


<例>八「じ3〇け PhotoStu 出 0 か日呼び出す場合（一 P .1 2〜] 3) 

① アプ U ケーシヨンソフト （ArcSoft PhotoStu 出 0 ) を起動します。 

② ロアイル]メニユーの[ソースの還択]でお使いのスキヤナを選択します。 

③ ロアイル]メニユーの[取り込み]や、ツールノ（一の[取り込み]アイコンを還択します。 
▼ ScanGear の画面び表示されます。 

《起動ち法は、アプ U ケーシヨンソフトにより異なりまず。 
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E > スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


昼本モード画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンでさ 
るので、初むをの方はこのモードをお使いいただくと便利です。 


1 2 



7 


1ツールバー 

スキャン範囲の設定 （オー トク □ップ） や削除、 画像の回 
転、情報やマニュアルの表示びできまず。 

2 [基本モード/化おモード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[基本モー円に切り換えます。 

3 @原稿を選択ずる 

写真（カラー）、雑誌（カラー）、新聞（白黒）、文書（グ 
レー）から逞択します。 

4 @試しの画像を表示ずる：[プレビュ ー] ボタン 

プレビューエリアに試しの画像び表示されまず。 


已設定•調整•補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（クロップ枠）の 
調整、色あせや逆光の補正、とじ部の影補正、色調整バ 
ターン表示からカラーノ（ランスを選択でさます。 


6 @画像を読み取る：[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ I 」ケーシヨンソフトに転 
送します。 

7プレビユーエ U ア 

プレビユー画像を表示します。ここで、点線のク□ップ砕 
をマウスでドラッグすることで、スキヤンする範囲の調整 
びでさます。 


基本モードの詳細については、ツールノ（一のを（操作説明表示ボタン）をク U ックして、電モマニュアル r ス 
■■ J キャンガイド」の「スキャナドライバ rScanGear 」 で細かく設定してスキャンする」をご覧ください。 
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^ スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


\ 拡眼 E - ド画面 

詳細な設定をしてか日スキャンするモードです。スキャナや、スキャンした画像データの取り扱いに慣れ 
た方れ細かい画像調整び必要な場合は、このモードをお使いください。 



1ツールバー 

クロップ、オートクロップ、マルチクロップ、ク□ップの解 
除、ズーム、回転、情報やマニュアルび表示でをます。 

2 [基本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをクリックして[化張モー円に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録でさます。また、別の 
クロップ砕やサムネイルに適用することをでさまず。 

4入力設定 

原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。 

已出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。スキャンし 
た場合の画像のデータサイズ(容量）も表示されます。 

6画像設定 

ごみ傷低減、確色補正や逆光補正のほか、とじ部の景ミ補 
正など画像を補正ずる設定、およびキヤ U ブレーシヨン設 
定び行えます。 


7色調整ボタン 

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、トーンカーブ 
などの調整びでをます。 

8 [詳細設定]ボタン 

ク□ップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動 
作にかかわる詳細な設定を行います。 

9 [ズーム]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を化大表示します。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンした画像をアプリケーションソフトに転送 
します。 


あ張モードの詳細については、ツールバーのを婚作説明表示ボタン）をク U ックして電子マニュアル「ス 
■■ J キャンガイド」の「スキャナドライバに canGear 」 で細かく設定してスキャンする」をご覧ください。 







E > スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


マルチスキヤン（複数の原稿を一度にスキヤンする） 

複数の原稿を一度にスキャンし、別々のファイルとして保をできるモードです。 

1[基本モード/化張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[マルチスキャン]に切り換えます。 

2原稿を選択する 

Li (下の項目から原稿の種類を選択します。 

写真/名刺（カラー）、写真/名刺（グレー）、名刺（白黒）、写真や絵のある 
印刷物（カラー）、写真や絵のある印刷物（グレー） 

3用途を選択ずる 

L ツ下の項目から原稿の用途を選択します。 

Web 、 壁紙 （7 已 dpi )、 画像管理 （1 已 0 dpi )、 写真印刷、名刺管理 
(300 dpi ) 、写真印刷-弓 I き伸ばし旧 00 dpi ) 

4スキャン結果を確認ずる 

ここに チェックマークを 付 
けておくと、スキヤンを、も 
® よラなスキャン画像び表 
示されます。 

己[スキヤン]ボタン 
6操作説明（操作説明表示ボタン） 

をボタンをク U ックすると、電子マニュアル r スキャンガイド」び表示され 
よ9 〇 

原稿の置をかた 

• 図のよラに、原稿台端の斜線部分から1 cm じ Lb 離して原稿 
を置いてください。斜線部分は原稿を読み取ることがでさま 
せん。 

•原稿と原稿の間は 1 cm じ Lb あけて < ださい。 

♦原稿の傾きが10度 L ソ内のときは、傾きが自動的に補正され 
まず。 

♦原稿は10枚まで置くことびできます。 

♦ LU 下のような原稿は、正しく切り巧いて（ク□ップして）読 
み込むことがでさません。 

• いろいろなあに切り巧いた写真 
• 3 cm 四方よりルさい原稿 

♦原稿台カバーはきちんと閉じてスキャンしてください。 原稿に置合ねせマーク 


Q アプリケーシヨンソフトによっては複数の画像を同時に受け取ることができないものびあり、複数の原稿 
が原稿台を体の1枚の画像としてミ度されたり、1枚目だけしかミ度されない場合がありまず 。 ArcSoft 
* S PhotoStu 出 0 などマルチスキヤンできるアブ U ケーシヨンソフトでスキヤンしてください。 


gfi マルチスキャンの詳細については、を（操作説明表ホボタン）をク U ックして電子マニュアル r スキャンガ 
■■ J イド」の r スキヤナドライバに canGear 」 で細かく設定してスキヤンする」をご覧ください。 



為呵理 I 

1 2 3 









スキヤナドライノ くを使ってスキヤンする 



L 解像度と巧を容量について 

解像度とは、画像の r きめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大きく）すると、それだけきめの細かい画 
像になりますび、スキヤナからの読み込みや画像処理に時間びかかり、画像を保をするための保を容量ち 
大きくなります。 

解像度のめやす 

拡張モードでは r 出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定でさるよラになっています。出力 
サイズは大さく 3つの用途に分けられます。 

①印刷を用途とした設定 （ L 判、はびき、 A 4) を選択した場合 [300dpi] 

愛 画面表示を用途とした設定 （1280 X 1 024 pixels など）を選択した場合 [150dpi] 

※①と②は、適切な出力解像度として初期値び自動的に設定されます。 


③ r フリーサイズ J の場合のめやすは L ソ下のとおりです。 

〈例〉「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は [1 00%]の場合 


原稿の種類 

使用目の 

カラーモード 

出力お像度 

カラー写真 

焼を増しをする（プリンタで印刷ずる） 

カラー 

300 dpi 

絵はびをを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7己〜300 dpi 

ホームページで使ラ/ E >< —ルに添付する 

カラー 

7己〜1己 0 dpi 

白黒写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7己〜300 dpi 

ホームぺージで使う / E ><- ルに添付する 

グレースケール 

7己〜1己 0 dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに 添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

150 dpi 

OCR で文字を読み取る 

テキスト （ OCR ) 

30日〜400 dpi 


巧を容量のめやす 

<例>カラー A 4 サイズ原稿を BMP 、 円 CT で保をした場合の保を容量 
•出力解像度7已 dpi の場合：約 1. 己 MB 
•出力解像度1 200 dpi の場合：約 400 MB 

《 J PEG など圧縮 フアイ J レあ式で保をするとデータ容量はルさくなります。 


jjj 詳細については、電子マニュアル r スキャンガイド」の「上手にスキャンするヒント」をお読みください。 

参考 









































ちつと詳し < 巧りたいとをは 

(電子マニュアルを見る) 


ScanGear 仅キャナドライノ〇、 MP Navigator EX の詳しい使いかたや、目的別のスキャン方法など 
を知りたいとさは、電子マニュアル r スキャンガイド」をご覧ください。 


スキヤンガイド（電子7ニユアル）を起動する 


電モマニュアル「スキヤンガイド」は、ソフトウェアのインス!ル時にコンピュータの八ードディスクへ 
インス!-ールされています。 


CanoScan 
LiDE 90 電子 
マニュアル （ 
取の說巧菌 

Windows 


HilM* が,が 
ぞで二：とをお留しも 

Macintosh 


方ミ去1:デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 

方法2: Windows の場合、[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]か 5 [Canon CanoScan UDE 90 マニュアル]一 
[CanoScan LiDE 90電子マニュアル（取扱説明書）]を選択 
してち起動しまず。 


《アイコンの表示は、お使いの環境によって異なります。 



^ • ScanGear のツールバーのを（操作説明表示ボタン )、 MP Navigator EX のワンク U ックモード 
III 画面ち下の团(ガイド表示ボタン）をク U ックしても、電子マニュアル「スキャンガイド」び表 
参ち 示でをます。 


















もっと詳しく知りたし化きは 


スキヤンガイド（電子マニュアル）の ffi いかた 



スキヤンガイド入り□画面 

最初に表示されるのび r スキャンガイド」の入り口の画面 
です。 

巧りたい情報の U ンクをク U ックしてください。 


目次か51 具目を選ぶ 

目なから巧りたい項目をク U ックすると詳細な 
ページび表示されまず。 


- ue-w ィ, u«yj., 

•占 •»< パ！ウ《か 
-い*田ィ巧クわ田 

り CftKHTOiMWl 

- hi •机 
•WMNTW が 
• f け -V け 


, 可が W,.* • バ 6 
I 化め •• い »a かン巧 
I が,,ゎバ 


IKTI'X 阳 

お "jtirUUn 巧 
iwnUMrtJWTt - 卜似〜！ 6 
SmoOmNDIJCH- ド J で W •ン巧 
な —0•• が用 WM* ン 1 ： rjW' 


みかわ-卜 
IWt* 用 b- 卜 


太*なサイズ《«»*义>¥ンし ftt 、 

が 9 - など.スキけ®用 R なよ口ら六きなサイスが S か. S 柏 S 左なこ wt 口抑ンし.そ化の s « aw をり 
せ。巧の由货じします。居大でち田を典う巧*でス申*ンできます。 

♦ 扉 がぶ »*：!*<■'. れ折 


■ S * tEIW?J 

, u «" の 


「まずはスキヤンしてみよう」画面 



便利なキーワードな索を使う 

Windows : 画面の左上の度お]をク U ックす 
ると、キーワード検索画面に変わ 
ります。調べたい文字を入力して 
[検索開始]ボタンをク U ックする 
と、その内容を説明するページび 
メイン画面に表示されます。 
キーワードを入力するとさに、 
[ Backspace ] キーや、ち印 
キー (M M など）び無効 
になることびあります。その場 
合は、いったん [ F 6] キーを押 
して < ださい。 

Macintosh : (か ) (検索フイール 

ド）にキーワードを入力してくださ 


し、。 


参ち 


電子マニュアル「スキャンガイド」の「スキャンガイドの使いかた」をご覧ください。 
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ちっと詳しく知りたいとさは 


スキヤンガイド（電子マニュアル）の目次 


32 


《目なは Windows 版の例です。 

>まずはスキャンしてみよラ 

J 付属のスキャナ用ソフト 「MP Navi 呂 ator EX」 とは 
J ワンク U ツクで簡単にスキャンする 
J 写真や艾書をスキャンする 
J 複数の原稿を一度にスキャンする 
J 原稿台より大きな画像をスキャンする(画儘の貼りをわ 
せ） 

>スキャナドライバ rScanGearJ で細かく設 
定してスキャンずる 

J スキャナドライバ rScanGear」 とは 
J S 巳 anGear を起動する 
J ScanGear の r 基本モード」でスキャンずる 
J ScanGea 「のけに張モード」でスキャンずる 
J ScanGear の「マルチスキャンモード」でスキャンす 
る 

J 「拡張モード」で複数の原稿を一度にスキャンする 

V 上手にスキャンするヒント 

J 色調整パターンを使った色調整のしかた 
ソ色調整のしかた 
ソ画像設定のしかた 
ゾ解像度について 

J ファイルのデータ形式について(ファイルの種類/フォー 
マット） 

J モニタガンマ値の調整のしかた 

> MP Navigator EX の便がな機能 

J 自動写真補正のしかた 
>顔明るく補正のしかた 
ソ顔くっき D 補正のしかた 
J 美肌加工のしかた 
ソほくろ除去のしかた 
J 画像調整のしかた 
J 画像を検索する 

> MP Navigator EX によるデータの活用方 
法 

ソ PDF ファイルを作成•編集する 
J 文書を印刷する 
J 写真を印刷する 
J E メールに添付して送信する 
-• データを編集する 

>その他のスキャンのしかた 

J 本機の操作ボタン (EZ ボタン)でスキャンする 
J EZ ボタンの動作設定をする 
ノアプリケーションソフトか5スキャンする 
J ] ント□-ルパネルからスキャンする (Windows XP 
のみ） 


> MP Navigator EX の画面説明 

J ワンク U ックモード画面 
-[保を]ダイア n グボックス 
-[コピ ー] ダイア□グボックス 
-[印刷]ダイア n グボックス 
-[六ール]ダイア n グボックス 
- [OCR] ダイア□グボックス 
-ロオト]ダイア□グボックス 
- [PD[=] ダイア□グボックス 
ン ナビゲーシ ヨン モード画面 
-[原稿/画像の読み込み]シート 
-[パソ]ン内の画儘を表示/利釉シート 
-[ワン ク U ックで目的別スキ ヤン] シート 
J [原稿/画像の読み込み]画面(写真や艾書(原稿台)) 
-瓶な]ダイア n グボックス 
- [PDF ファイルで保ち]ダイア□グボックス 
J [画像の表示/利用]画面 

- [PDF ファイルの作成•編氣ダイア□グボックス 
-艾書印刷ダイア n グボックス 
-[写真印刷]ダイア□グボックス 
-がールに添付して送信]ダイア n グボックス 
-陋像の補正/加工]ダイア□グボックス 
J [環境設定]ダイア n グボックス 

> ScanGear の画面説が！ 

J [基本モード]シート 
J [拡張モード]シート 
J [マルチスキヤン]シート 


>アプリケーシヨンソフトの紹な 

J Arc Soft PhotoStudio 
J 読取革命 Lite 
J ファイル管理革命 Lite 

V 困つたとをには 

■ J インストールのトラブル 
J スキャンのトラブル 
J ソフトウェアのトラブル 
J MP Navigator EX のトラブル 
J ScanGear メッセージ/エラーメッセージー覧 

>スキャナドライバの更新 

J 最新のスキャナドライバを入手する 
ソ不要になったスキャナドライバを削除する 
J スキャナドライバをインス!-ールする前に 
J スキャナドライバをインス!-ールする 

















スキヤナを縦置をで巧 5 


このスキヤナは、スタンドを使って立てた状態でスキャンすることびでさます。縦置さで使用する場合 
は、付属のスタンドをお使いください。 


I ■スタンドの取り付けかた 

1スキヤナ側面にある2つの巧が、ス 
タンドの巧起にはまるよラにスキヤ 
ナをスタンドに置をます。 


2スキヤナをスタンドのほラに静かに 
倒します。 


クスキヤナのスタンド取り付け位圍こ、 
^スタンドフックを r カチツ J と音び 
するまでしつか0はめます。 



□ 縦置きで使用ずるときは、かな5ず付属のスタンドをお使いください。 

スタンドを取り付けることができるのは、上図でおした位置だけでず。他の位置に取り付けよ5 
■ g とずると、スタンドのフックを破損ずることがありまずので、ごま意ください。 



Dl スキャナを縦置きで使ラ 


縦置を時の原稿のセットのしかた 


1 読み取る面をガラス面側、原稿の上 
部を手前側にし、原稿位置合わせ 
7—クを基準にしてセットします。 


gfl 原稿位置合わせマークか6内測に 
■■■ 最大約吕.已 mm の節囲は読み取れ 



—約2.已 mm 

丄 




^原稿位置含わせマーク 



n 縦置きで使用ずるときに、原稿台カバーを大きく開くとスキャナび倒れることびありまずので、ご 
H ま意ください。 


2 セットした原稿びずれないようにま 
意しなび5原稿台カパーを巧じます。 



n スキャナを縦置をにしてスキャンずるときは、スキャナの動作中に振動を与えないでください。画 
H 像がぶれるなどして正しい画像結果が得5れないことびありまず。 


J スタンドの取りかしかた 

スタンドを取りかすとをは、フック 
を下側に巧してスキャナか6かし、 
スキヤナを持ち上げます。 



円かな6ずフックを下側に巧してか6スタンドをタルてください。フックを巧さずに外そうとずる 
■1 と、フックび破損ずる場合がありまず。 


34 







アプ IP ケーシヨンソフトの紹巧 


ここでは、本スキヤナに付属のアプ U ケーシヨンソフトの概要や機能について紹介します。これらのアプ 
U ケーシヨンソフトを使って画像編集や管理など、スキヤンした画像をさ日に便利に活用することびでさ 
ます。詳しい使いかたについ口ん各アプ U ケーシヨンソフトの電モマニュアルをご覧ください。 

※各アプ I 」ケーンヨンソフトのお問い合わせ先は、裏表紙の付属のソフトウェアの r お問い合わせ窓□」をご覧くださ 


し'!。 


画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio 

画像編集と画像加工に必要な機能を備えた画像編集ソフトウェ 
アです。色調補正や特殊効果、画像の切り貼りなど目的に応じ 
たフォトレタッチ機能だけでなく、アルノ仏による画像管理機能 
ち充実しています。 

活字カラー OCR ソフト 

読取き命 Lite 

スキヤンしたミ舌字書体を画像データとして読み取り、テキスト 
(文字）データに変換する mcR けーシーアール）」と呼ばれる 
ソフトウェアです。日本語と英語の文字認識に対応し、変換後の 
テキストデータはワープ□ソフトなどで編集巧能です。画像•表 • 
畳線ちそのまま文書にミ舌かすことびできます。 

画像/で書ファイリングソフト 

ファイル管埋ま命 Lite 《 Windows のみ > 

ファイル管理革命 Lite は、スキヤナで読み込んだ画像データを 
管理するためのソフトウェアです。キーワード検索や全文検索 
など、多彩な検索機能び利用でさます。 




7■つ，ィ1レ 

, ，ィ MB *«CU 

'a ' る X 

けけ- MM 

"• WiHU ，化 . w 〜げ皿 - 

. 画因を.雜 1 — 

M ■■ 化* ■!« •リむ lUK 1 
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j|j アプリケーシヨンソフトの電子マニュアルを見るときは 

参考. ArcSoft PhotoStudio マニュアル （ PDF ) 

[スタート] にューの [(すべての）プ□グラム]から [ArcSoft 
PhotoStudio 己.引 一 [PhotoStudio 5.5 QSG] を選択します。 

PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader などび必要です。お 
使いのコンピュータにインス I ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン 
□ー ドでをます。 

^ — .. 1；\ [アプリケーシ ヨン] フォルダの [PhotoStudio] フォルダー [PhotoStudio 
い。。が >) 4.3 QSG.pdf] を選択しまず。 

.読 取革命 Lite マニュアル （ HTML )、 ファイル管理革命 Lite マニュアル ( HTML ) 

[スタート]メこューの [ (ずべての）プ□グラム]から[読取革命 Lite] または[ファイ 
ル管理革命 Lite] [マこュアル]を選択しまず。 

(Macintosh ) [アプ U ケーシ ヨン] フォルダの[読取革命 Lite] フォルタ’一[マニュアル. html] 
を選択します。 














13 


困つたとをには 


本書のとおりに操作してちソフトウェアびラまくインス!-ールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動 
作しない場合の代表的な原因と対処方法を解説します。 


n ここにない症状については、電モマニュアル「スキヤンガイド」の「困ったとをには」をご覧くだ 

Pi さい。 


. インス!ルのトラブル 


泣が1 < Windows > 


スキヤナを接続すると、棚しし、 A - ドウエアの巧索ウイザード J または、棚しし、 A - ドウエアの追加 
ウイザード J 画面び表示される 


原因 

セットアップ CD - ROM でソフトウェアをインス!ルせ 
ずにスキャナを接続した。 


夕3処 ■■■■■■■■■■■■■-■■- 

J くソコン側の USB ケーブルを抜き、惭しいノトド 
ウェアの検出ウィヴード」または「新しいノ ドウェ 
アの追加ウィヴード」画面の[キャンセル]をクリック 
して終了し、セットアップ CD - ROM でソフトウェアを 
インストールしてください。（一 P .4 〜 7) 


症が2 


セットアップ CD - ROM をセットしても自動起動しなし、メインメニュー画面び表示をれない 


原因1 

CD - ROM が正しくたットされていない。 

. . 

セットアップ CD - R 日 M をセットし直してくだ'さし、。 

原因2 

セットアップ CD - ROM や CD - ROM ドライブに、ごみやほ 
こりがついている。または、 CD - ROM が手あかなどで 
ミちれている。 


%m3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - R 日 M ドライブのごみやほこりは、 力:>(ラレンズ 
用のブ□アブラシなどで吹き飛ばして取り除いてく 
ださい。 

In 絶巧に CD - RCDM ドライブのセンサ-部を 
PP * 直接巧で}式いたりしなし、でくださし、。 CD - 
I ROM を読み取れなくなることびありまず。 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■!-■■■■ 

CD - R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽くは 
たくか、軽くめぐって取り除いてください。 


巧処2■■■■■■■■■■■■■，■■■ 

CD - R 日 M の手あかなどのミちれは、やわらかい布や 
めがねクリーナーなどで、 CD - R 日 M に傷を付けな 
いよラに軽くめぐって取り除いてください。 
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i 3 困ったとさには 


原因3 

CD - ROM の自動起動の設定びオフになっているか、何 
らかの理由で自動起動しない。 

. . 

け下の手順でセットアップを直接起動してくださ 

い。 

〇 [スタート]メニユーのロンピユータ]をクリック 
(Windows XP の場合、[スタート]メニユーの 
[マイコンピユータをク U ック 、 Windows 
200□の場合、デスクトップの[マイコンピユー 
夕] アイコンをダブ J レク U ック） 

0 CD - ROM ドライブアイコンをダブルク U ック、ま 
たは、巳 D - R 0 M ドライブアイコンをもク U ックし 
[開く]をクリックを、 [ MSETUP 4] をダブルク 
1」ック 


〇 CD - ROM ドライブアイコン （ Windows ) 
や [ Setup ] アイコン ( Macintosh ) び表 
* " 示されない場合は、 CD - ROM ドライブび 
正常に動作していない可能性がありまず。 
コンピュータの製造元にお問い合わせ<だ 
さい。または、セットアップ CD - ROM が 
壊れて し、 る可能性がありまず。お客様ホ目談 
センター(裏表紙）までご連絡ください。 


を巧3 


インストールのを中で rA — ドディスク容量不足 J のメッセージび出てインストールでまなくなつた 


インス! -- ル先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インス!■''ールでをな < なった。 

. . 

次の操作で十分なノ V —ドディスクの空さ容量を確 
保した後、インス!ルし直してください。 

インス!ルに必要なノ \ードディスクの空を容量に 
ついては動作条件卜 P .42) をごお認ください。 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]一[アクセサ U ] 一 [システムツール]で 
[ディスククリーンアップ]を選択し、ノ V - ドデイ 
スクドライブに:）の不要なファイルを削除しま 
す。 


• 不要なファイルを選択し、もク U ックして脚樹 
を実行します。にみ箱]をもク U ックして、にみ 
箱を空にする]を実行します。 

• [スタート] メニューの[コントロールパネル] 
(Windows 2000では、嚴赶-►ロントロー 
ルノ（ネル])一[プログラムのアンインス!ル] 
(Windows XP / 2000では[アプリケーシヨン 
の追加と削除])を選択し、不要なファイルを削 
除します。 


( Macintosh ) 

不要なファイルを選択し、ロァイル]メニューから 
日ミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューか 
ら[ゴ5箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリび足りません ... J のメッセージび出てイジストールでまない 


作業中のアプ I 」ケーシヨンソフトなどでメモリを使用し 
ていて、インストールに必要なメモ U 容量び確なできな 
し、 


み]処■■■■■■■■■■■■■■■■1 

開いているアプ IJ ケーシヨンをずべて閉じるか、コ 
ンピュータを再起動して、その直後にインストール 
し直してみてください。 
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困ったとさには 


f スキヤンのトラブ J レ 


をが5 


r □ツクスイッチを解除し、 • • ‘ j というエラーメッセージび表示され、スキヤンでまない 


原因 対処■- ■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナ本体のロックび解除されていない。 いつたんソフトを終了させてから、□ックを解除して 

USB ケースレを接続し直してください。卜 P .10 〜 
11 ) 


症巧己 


スキヤナび動かない 


スキャナびコンピュータから認識されていない可能性び 
おな。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 

これだけでスキャナび認識され、動作するよラにな 
ることびあります。 

34M2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

US 目ケーブルを外し、なの手順で ScanGear を削除 
して再インストールしてください。 

〇 [スタート]メニューの[(すべての)プ□グラム]か 
ら、描使いのスキャナ名]-►[アンインストーラ] 
を選択しまず。 

0確認メッセージび表示されたら[実行]をク U ックし 
ます。 

e すべてのファイルび削除されたら[完了]をクリッ 
クします。 

L ソ上で ScanGear び削除されます。 

〇セットアップ CD-ROM をセットし、「違んでインス 
卜ール」ボタンをク U ックして、 ScanGear のみに 
チェックを入れて再インストールします。 


( Macintosh ) 

〇八ードディスクから、[ライブラリ] 一 [Ima 目 e 
Capture] -*• [TWAIN Data Sources] の順に 
開き、[お使いのスキャナ名. ds] アイコンをゴ 5 
箱アイコンにドロップします。 

〇 コンピユータを再起動します。 iiLh で ScanGear 
び削除されます。 

e セットアップ CD-ROM をセットし'「選んでインス 
卜ール」ボタンをク U ックして、 ScanGear のみに 
チェックを入れて再インストールします。 

ScanGear を削除ずるときは、 コン ピユー 
夕の管理ちとして □グインして ください。 
Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）で 
お使いの場合は、かな S ず登録した管理ち 
のアカウントで□グインしてください。 コ 
ンピユータの管理ちについては、お使いの 
コン ピユータの取扱説明書をご覧ください。 
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困ったとさには 


症が7 


エラーメッセージぴ表巧されて、 ScanGear の画面び表巧でまない 


1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケースレを接続し直してください。 USB ケー 
ス レは、 かならず付属のものをお使し K ださい。 

対処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータ本体に複数の US 目ポートびある場合、 
他の US 目ポートに差し替えてみてください。 

iigLS ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを USB ノ V ブなどを介して接続してい 
るとさは、コンピュータ本体の USB ポートに直接接 
続して < ださい。 

対処4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

セットアップ CD - ROM をセットし、ソフトウェアをイ 
ンストールして < ださい。 
( Windows -*- P .5~7/ Macintosh -^ P .8~9) 


対処5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプリ ケーンヨン ソフトの「ソ—スの選択」や「取り 
込别の手順で、お使いのスキャナを選択してくだ 
さい。卜 P '13) 

み ; (MG ■■■■■■■ ■■ 匯 ■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応しているこ 
とを確認してください。 TWAIN に対応していない 
アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear を呼び出す 
ことはでをません。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

他のアプ U ケーシヨンソフト上でスキャナドライバを 
起動している場合は、スキャナドライ J (を終了して 
<ださい。 


をが S 


EZ ボタンぴほ无ない 


原因1 

必要なソフトウェア （MP Navigator EX や付属のアプ 
U ケーションソフトなど）びインストールされていない。 

巧処1 ■■"■■■■■■■■■■■■■ 

セットアップ CD - ROM を使用して、必要なソフトウェ 
アを再 インス! ルしてください。 ( Windows - 
P .5~7/ Macintosh -> P .8~9) 

対処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

[ COPY ] ボタンを使用するには、ご使用のプ U ンタ 
のプ U ンタドライバをインス!-ールしまず。プリンタ 
び正常に動作ずるかチェックして < ださい。 


み ： TMS ■■■■■■ ■■議 一-■■■■■■ 

[ E - MAIL ] ボタンを使用するには、下記のいずれか 
をインストールします。 

Windows の場合 ： Windows メール (Windows 
Vista)、Outlook Express(Windows 2000/ 

XP)、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape 
Mail 

(メールソフトびうまく動作しなし化きは、メールソフ 
卜の MA 円設定び有効になっているか確認してくだ 
さい。 MAPI 設定のち法については、メールソフトの 
説明書をお読みください。） 

Macintosh の場合： Mail 、 EUD 0 RA、MS 
Entourage 

原因2 

EZ ボタンの動作設定をしていない 。 (Mac OS X 
1 0.3.X/1 0.2.x (1 0.2 .8 じ(降）のみ） 


対処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

EZ ボタンの動作設定をしてください。 

詳し<は「本体のボタンを使ってスキヤンする」の、 
「 Macintosh をお使いのちへ」をご覧ください。 
(一 P '18) 
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困ったとさには 


症巧9 


定れいにスキヤンでまない（モニタに表巧された画像） 


原因1 

モアレ（搞模様など）び発ちしている。 

対処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGear の基本モードの「原稿を選択する」で 
「雑誌（カラー)」を選んでスキャンしてください。 
(一 P .26) 

巧処吕 ■■■!-■■■■■■■ - - ■■■ ■ 

ScanGear のあ張モードの「画像設定」で「モアレ 
低減」を 「 ON 」 にしてスキャンをしてください。 

卜 P '27) 

夕3処3 -■■■■■■■■ = ■■■■■■■ 

MP Navigator EX の各ボタンの設定画面で「原 
稿の種類」から「雑誌」を遅んでスキャンしてくだ 
さい。（一 P .24) 

デジタルプリント写真をスキヤンしたとを 
にモアレが発をした場合は、上記の拙 ai 2 
をご覧ください。 

原因2 

原稿台や原稿台カノ（一び巧れている。 


原因4 

原稿にごみびついていたり、確色していたりで、原稿の 
状態び悪い。 

巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGear のお張モードの「画像設定」で「ごみ傷 
低減」、 r 確色補正」、「粒状感低減」など、補正して 
スキャンしてください。 

原因5 

全体的に同じ色味の画像(空など)をプレビューまたは 
スキャンしたとさ、原稿の元の色味と違ってしまラ。 

み；けの J ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGear の r 自動色調整」を OFF に設定して、ス 
キャンし直してください。 

原因己 

外光び入り画像び白 < 欠けたり、筋状や色のついた模 
様び出る。 

34 ^ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナを黒い布などでおおってください。 



対処■■■■■■■■■■■■■■■■1 

「安全にお使いいただくために」の「曰常のお手入 
れ」の手順にしたびって、清掃してくださしん 

キヤ U ブレー シ ヨンデータの 更新び必要になつた。 


.. 

ScanGear のお張モードで手動でキヤ U ブレーシヨ 
ンを実行して < ださい。 


キヤリブレーシヨン記定 
キャリブレーション： 


12 I 

¢ C —実行_ 
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困ったとさには 


泣巧1 


スキャンの途中でコンピュータび動かなくなった 


1 原因3 

出力解像度の設定び高すざる。 複数の機器を USB ポートに接続している。 


対処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 対処 ■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動し、 ScanGear の出力解像度 スキャナ li (外の機器を外してお使いください。 

を下げてスキャンし直してください。（一 P .2 己〜 

29) 

原因2 

ノ V —ドディスクの空さ容量び少ない。 


対処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

大さな原稿を高解像度でスキャンするとをなど画 
像サイズび大さいときは、コンピュータの y V - ドディ 
スクに画像をスキャンし保存するための十分な空 
さ容量びないと判断され、エラーになることびあり 
ます。不要なファイルを削除し、コンピュータの空き 
容量を確なしてから、スキャンしてください。 

不要なファイ J レの削除について詳しぐま、症状3の巧 
処(^ド37)をご覧ください。 


< Windows > 


これまでほつていた Windows をアップグレードした5、スキヤナび動かなくなつた 


原因 

ScanGear のドライバびインス! -- ルしてある場巧び、 
これまでとは異なる。 

巧粗 . 

接続しているケーブルをはずし、 ScanGear と MP 
Naviga 记 r EX をしわたんアンインストール消 IJ 除)し 
てから、再インストールします。 

〇 [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から、[お使いのスキャナ名]-►[アンインス! 

ラ]を選がします。 

0お認メッセージび表示されたら廣行]をクリック 
しまず。 

e アンインストールび完了したら[完了]をクリック 
しよ9 〇 

liLh で ScanGear び削除されます。 


〇 [スタート]メニューの[(すべての)プ□グラム]か 
ら、に anon Utilities]-*[MP Navigator EX 
1.0] 一 [MP Navigator EX アンインストール] 
の順にク U ックします。 

0確認メッセージび表示されたら、[はい]をクリッ 
クします。 

© アンインストールび完了したら、[〇口をクリック 
します。 

しソ上で MP Navigator EX び削除されます。 

〇 セットアップ CD - ROM をセットし、「還んでイン 
ストール」で S 巳 anGear と MP Navigator EX 
を再インストールします。 











L 動作を件* 


* os の動作条件び高い場合はそれに準じます。 



Windows 

Macintosh 

OS 

Windows Vista 

Mac OS Xv.10.4 

CPU 

Pentium II ( 含む互換プ □ セツサ） 

Intel 製プ n セツサ 

メモリ 

300 MHzlU± 

PowerPC G31U 上 


128 MB 

256 MB 


Windows XP SP1 ， SP2 

Mac OS Xvl0.2.8-vl0.3 


Pentium II ( 含む互換プ □ セツサ） 

PowerPC G31U 上 


300 MHzlU± 

128 MB 


128 MB 



Windows 2000 Professional SP 吕， SP3, 

SP4 

ミ主 ） Mac OS} に張 ( ジャーナリング） 


Pentium II ( 含む互換プ □ セツサ） 

300 MHzlU± 

128 MB 

または Mac OS 拡張でフォーマツトされたハード 

ディスクび必要でず。 


ミ主 ） Windows Vista 、 XP 、 2000 のいずれかが 
プレインストールされているコンピュータ 


ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 切上 

Safari 

八ードディスク空を容量 

400 MBIU 上 

250 MB 切上 


ミち）付属のソフトウェアのインス!ルに必要な 
容量 

ミ主）付属のソフトウェアのインス!ルに必要な 
容量 

CD-ROM ドライブ 

必要 

表示環境 

XGA 1024 X 768tU± 


♦ ファイル管理革命 Lite [ま 、 Windows 2000 Professional SP 2 非対応 
♦ 読取革命 Lite の対応 Mac 日 S X バージョンは、 Mac 日 S X vl 日.3-\/1日.4のみ 

♦ MP Navigator EX には、日 uickTime v 6.41 ん L び必要 （ Macint 日 sh のみ） 

♦ Windows Media Center では、一部の制限びあります 

♦ Windows XP から Windows Vista にアップグレードして本機をお使いになる場合は、キヤノン製スキャナに付属のソフト 
ウェアをアンインストールしてから Windows Vista にアップグレードしてください。アップグレード後、ソフトウェアをインス! 
ルしてくださし、。 

r 電子マニュアルの動巧擇■履- 


Windows 

Macintosh 

參ブラウヴ： Windows HTML Help Viewer 

》 Microsoft Internet Explorer® 已 .0 し U 上びインストール 
されている必要がありまず。 

ご使用の 0S や Internet Explorer のバージヨンによって 
は、マニュアルび正しく表示されないことびあるため、 
Windows Update で最新の状態に更新することをお勧曲 
します。 

♦ブラウヴ：ヘルプビューア 

《ご使用の 0S のバージョンによっては、マニュアルび正しく 
表示されないことがあるため、最新のバージョンに更新する 
ことをお勧曲します。 











主な仕様 



CanoScan LiDE 90 

お式 

フラットべッド型（原稿固定型） 

センサータイプ 

□S (コンタクトイ火ージセンサー） 

光源 

3色 ( RGB ) LED 

光学解像度* 1 

2400 x 4800 dpi 

読み取り解像度 

2百〜1吕2日日 dpi (ソフトウェア補間） 

読み取り階調 

カラー 

RG 巨各色16ビット入力/] 6ビットまたは8ビット出力 

グレースケール 

] 目ビッ ト 入力/8ビット出力 

読み取り速度* 2 
(写真、文書） 

カラー 

2.7 msec/line (300 dpi )、 己.日 mse 巳 / line (60 日 dpi ) 

9.日 msec/line (1 20日 dpi )、] 8.9 msec/line (2400 dpi ) 

グレースケール、 白黒 

2.3 msec/line (300 dpi )、1.7 mse 巳 / line (6 日日 dpi ) 
3.2 msec/line (120 日 dpi )、6.3 msec/line ( S 40 日 dpi ) 

インターフェース 

US 巨2.0 Hi-Speed 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 2 ] 目 X 297 mm 

EZ ボタン 

4 ボタン （ COP 丫、 PH 日 TO 、 PDF 、 E - MAIL ) 

使用環境 

温度節囲 

已~3已て] 

湿度節囲 

10-90% RH (ただし結露のないこと） 

電源 

US 目バスからの供給 ( AC アダプタ不要） 

消費電力 

動作時慮ガ2.已 W 、 待機時1.日 W 、 サスペンド時 9 mW 

外お寸法（幅） X (奥行） X (高さ） 

250 X 364 X 40 mm 

質量 

約1.目 k 甚 


-1 光学解像度は JS 日 ] 4473規格をもとに、原稿を読み取る隙の最大のサンプリングレートを表しています 
で USB 2.0 hH - Speed モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャ 
ンする原稿やスキャンの設定、]ンピュータの仕様等により変化します。 

製品の仕様は予告なく変更することびあ0ます 
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お問い合わせの前に 


お PS い合わせの前に、ここをチェック！！ 


• すべてのソフトウェアをインス!ルしましたか？ (一 Windows P . 己、一 Macintosh P .8) 

• スキャナのロックを解除しましたか？（一 P .10) 

• スキャナとコンピュータび正しく接続されていますか？（一 P .11) 

• アプリケーシヨジソフトの[ソースの選択]で、おほいのスキヤナを選択しましたか？（一 P .13) 


本書または r スキャンガイド J ( CD - ROM ) の「因ったときには J の章を読んでもトラブルの原因がはっさ 
りしない、また解ミ夫しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本機が正甫に動作し、スキヤナドライバのインストー 
ルも問題なければ、 接続ケースレや/。ノコンシステ 
ム （0 S 、 メモリ、 A - ドディスク、インタフエースな 
ど）に原因びあると考え日れまず。 



バソコンを購入された販売店をしくは、バソコン 
メーカーにご 相談ください。 


本機のが障の場合は？ 


どのような対処をしてを本機び動かなかったり、ミ果 
刻なエラーび発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されまず。 


特定のアプ U ケーシヨンで起こる場合は*? 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラカレは、ス 
キヤナドライバを最新のパ‘ージョンに八'-ジョンアツ 
プずると問題び船夫ずる場合びあります。また、アプリ 
ケーシヨンソフト固有の問題び考え日れまず。 



アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓□にご巧 
談ください。 

スキヤナドライパ’のバージョンアップについては、キ 
ヤノンホームぺージまたはお客様ホ目談センターにて 
ご確認ください。 


♦お近 < の修理受付窓□に修理を依頼してください。 

♦薛社修理受付窓□につきましては、別紙の 「ヴポートガイド J をご覧ください。 

※修理窓□へ宅配便で送付していただ < 場合 

輸送中の振動などで損傷しないよラに、なるベ < お買い上げ時のお包なをご利用 < ださい。 

本機の捆包時/輸送時の注意点（重要） 

捆包前にかならず□ックスイッチを使ってスキャナ原稿読取ユニットを固定してください。本機を傾けたり、 
逆さにしたりせずに捆包/輸送してください。他の箱をご利用になる場合は、丈夫な箱にクッションをいれて、 
本機びガタつかなしけうにしっかりと捆包してください。 

お願い：な話期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、かな日ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのためにお要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打ち切り後5年間でず。なお、製社の判断によりな守サービスとして同一機種、または同程度の仕様 
製品への本体交換を実施させていただく場合びありまず。同程度の仕様製品と交換した際は、それ 
までご使用の付属品をご利用いただけない場合や、使用可能な 0 S が変更されることがありまず。 












キヤノンお客様巧設センター 050 -555-90021 キヤノンヴポートホームぺージ canon.jp/support 

お巧い合わせのシート 


ご相談の際には、すみやかにお答えするために、あらかじめ下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいま 
すよラお願いいたします。また、おかけまちびいのないよラ、電話番号はよくごお認ください。 


■スキヤナにごいて 

スキヤナモデル名 （ ） 

本体機械を号（保証書の機械番号の記載、ちしくはスキャナ本体の底面（背面）をご確認 < ださい。） 

( ) 

ご購入曰 （ ） 

ご購入店 （ ） 


■スキヤナの 接続擇境 について 

バソコンメーカー名 （ ） モデル名 （ 

内蔵メモリ容量 （ ）MB 

八ードディスク容量 （ ）GB 空を容量 （ ）GB 

使用している OS 名 -Windows DVista ( SP : ) DXP ( SP : ) □2000 ( SP :) 

• Macintosh OS X ( Ver . ) 

常駐プ□グラム（ウィルスチェック、ファイル圧縮等） 

( ) 

プリンタメーカー名 （ ） モデル名 （ 


■ソフトウ I ア擇境 

ご使用のアプリケーションソフト名およびパ'-ジョン 

( Ver . ) 

スキヤナドライバインス!ルち法 

□付属 CD-ROM □ダウン□-ド □その化 （ ） 


■エラー表示 

エラーメッセージ（でさるだけ正$在に ）（ ） 


スキヤナドライ/ V を新しくする!:^ホ？ 


最新版のスキャナドライバは古いパ’ージョンの改良や新機能に対応していまず。 

スキャナドライバを新しくする （ r バージョンアップ J といいます）ことで、トラブルが解巧することがあり 
まず。 

準隔. . . ( ステップ！-\ ( ステップ2- 



最新のスキヤナドライバ 
をタウジ□ードする 

「自動インストールサービ 
ス」を使ラと簡単に入れ替え 
びでさます。 


古いスキャナドライバを 
削除する （ Windows の 
場合） 

[スタート]一 

[(すべての）プ□グラム]一 
[CanoScan LiDE 90卜 
[アンインストーラ]じ(降は 
画面の指示にしたびってく 
ださい。 


最新のスキャナドライバ 
をインス!ルする 


自動インストールを行う前に、ホームぺージで対象 0 S をぶ、ず確認してください。 
自動インストールび正南に終了すれば、ステップ1〜2の操作は必要ありません。 



'削除•インス!ルの師こ 
スキヤナとバソコンを接続してい 
るケープルを巧いてください。 


《スキャナドライバをノ（ージョンアップしに場合には、ユーティ1」ティソフトも最新版をお使いください。 


ダウン□-ド•操作手順について詳しくは、 canon.Jp/download へ 
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ホームぺージには、製品情報、日 M 検索、ドライバダウン□-ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

参キヤノンキヤノスキャンホームぺージ canon.jp/canoscan 


• ScanGear (スキヤンギア） 

• MP Navi 旨 ator EX (エ ムピ ー• ナピゲーター.ィー エッ クス) 

キヤノンお客様巧 談 センター 〇已 0-555 -目0021 

キヤノンサポートホームぺージ canon.jp/support 


■スキャナの電話ご巧談窓口 


キヤノンマーケテインクジヤノ くン株式会社 


干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 


お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あ 5 かじめ、 P.45 
の「お問い含わせのシート」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

ぷお巧いさわせ窓□情は、モ告な<巧更ずる場さびありまず。あ6かじめご了巧<ださい。 


お客様相談センター（を固共通電話を号）□已□-已已已-90021 

【受付時間】 く 平日 > 9:00 〜 20:00 

く ±日祝日> 10:00 〜 17:00 ( 1/1 - 1/3 はなませていただをまず） 

&上記番号をご利用し、ただけないちは 043-21 ] -9 已日已をご利用くださし、。 

《 IP 電話をご利巧の場合、プ n バイダーのサービスによってつなび5ない場合びあります。 
&受付時間は予告な<変更する場をびあ0ます。あ5かじめご了承<ださし、。 


♦読取き命 Lite (ヨミトリカクメイ-ライト） 

♦ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ-ライト） 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジー（巧） 〇已 70-00-8700 092-483-4322 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジーソフトサポートセンター http://Danasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/ 


ArcSoft PhotoStudio (アークソフ ト •フォ ト スタジオ） 

アークソフトジャパン 0 曰 70-06-06 己已 http :// www . arcsoft . ip / en / 「テクニカルヴポート」 


■付属のソフトウェアに閲するお P 3 い合わせな□とホームページ 

ソフトウェアについては、「セットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル、 HELP な 
どをあわせてご賣ください。 


〔 anoscanLIDE9Q 
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